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Nur für Fachpersonal!

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge, TecDoc-CD bzw. auf TecDoc-Daten basierende Systeme.

* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.
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Kraftstof-Rückschlagventile
Überarbeitetes Programm (6–12 mm)

Motorservice hat sein Programm an 
Kraftstof-Rückschlagventilen überarbeitet 
und bietet nun auch Kraftstof-Rückschlag-

ventile mit 10 mm und 12 mm Anschluss-

durchmesser an. 

Kraftstof-Rückschlagventile werden in 
Kraftstoleitungen eingebaut. Sie lassen 
den Kraftstof nur in eine Richtung ließen 
und verhindern z. B. ein Leerlaufen von 

Leitungen.

Bestellinformation:
7.20235.01.0 6 mm 

7.20235.02.0 8 mm

7.20235.03.0 10 mm

7.20235.04.0 12 mm

Produktdaten:
• Länge: 60 mm

• Breite: 22 mm

• Gehäuse: Aluminium

• Öfnungsdruck: 0,15–0,25 bar  
(2.2–3.6 psi)

• Die Rückschlagventile sind für alle 

normgerechten Kraftstofe in Kraftfahr-

zeugen geeignet. 

• Ein Pfeil am Gehäuseumfang zeigt die 

Durchlussrichtung an.

Keine Materialpaarungen verwenden, die 

mit Aluminium Korrosion oder Kontakt-

korrosion auslösen z. B. Salzwasser oder 

verzinkte Oberlächen.

Kraftstof-Rückschlagventile 6–12 mm

Anwendungsbeispiel: Vergasermotor mit zuschaltbarer elektrischer Zusatzpumpe


